WELLION LUNA DUO
1.1 Identificazione di questi tipi di prodotti

Nome prodotti: Wellion LUNA Duo Sistema di Monitoraggio
Marca: Wellion®
Modello:
	N. Modello
	Misuratore
	Striscia
	Soluzione di controllo

	WELL603D
Wellion LUNA Duo Sistema di Monitoraggio
	WELL600D
	[bookmark: _GoBack]Striscia di Prova Glicemia: WELL612
Striscia di Prova Colesterolo Totale: WELL615 CHOL
	Glucosio:
WELL670 (Basso)
WELL675 (Normale)
WELL680 (Alto)
Colesterolo:
WELL675CHOL
(Normale),
WELL680CHOL
(Alto)



Norma: 98/79 / Direttiva CE (In-Vitro Diagnostic Medical Devices)
Produttore: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H.,
Indirizzo: Gewerbepark 10, 7221 Marz, AUSTRIA
Numero di telefono: +43 2626 64190 
Numero di fax: +43 2626 64190 79
E-mail: office@medtrust.at
Sito Internet: www.medtrust.at, www.wellion.at

1.2 Aspetto visivo


	Wellion LUNA Duo Misuratore 

	Strisce di Prova Glicemia
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	Strisce di Prova Colesterolo Totale
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1.3 Funzione e campi di applicazione
Il sistema di monitoraggio Wellion LUNA Duo è progettato per misurare il livello di glucosio nel sangue e di colesterolo totale nel sangue intero. Le strisce reattive sono auto-testanti al di fuori del corpo (uso diagnostico in vitro). Deve essere usato solo per testare il glucosio o il colesterolo totale con campioni di sangue capillare fresco. Il sistema è adatto agli utenti per monitorare da soli la glicemia o il colesterolo totale a casa e può anche essere utilizzato presso i siti clinici dagli operatori sanitari per testare il livello di glucosio nel sangue o di colesterolo totale dei pazienti.
1.4 Accessori standard e opzionali (se presenti)
A. Wellion Misuratore LUNA Duo 

B. Wellion Striscia reattiva LUNA Duo per Glicemia 

C. Wellion Striscia reattiva LUNA Duo Colesterolo
 
D. Codice 

E. Lancette

F. Dispositivo pungidito
G. Soluzione di controllo

H. Batteria: CR2032
Specifiche del prodotto


	Principio di funzionamento:
	Glucosio e Colesterolo Totale – Biosensore Elettrochimico (conduttometria)


	Enzima usato:
	Glucosio Ossidasi

	Precisione del sistema:
	Conforme a ISO 15197:2013

	Calibrazione :
	Plasma-equivalente

	Campione :
	Sangue capillare fresco intero

	Tempo di misurazione
	Circa 5 secondi ( Glucosio )
26 secondi ( Colesterolo Totale )

	Range di Misurazione :
	Glucosio 20-600 mg/dL ( 1,1 – 33,3 mmol/L )
Colesterolo Totale 100-400 mg/dL ( 2,59 – 10,35 )mmol/L )

	Volume campione :
	≧0,5 microlitri ( Glucosio )
≧10 microlitri ( Colesterolo Totale )

	Auto-Espulsione della striscia:
	Si (Pulsante di espulsione)

	Range Ematocrito:
	25% - 60% (per glucosio )
35% - 50% ( per colesterolo totale)

	Stoccaggio striscia:
	
4oC - 30oC ( 39oF - 86oF )

	Temperatura d’operazione :
	
4oC - 45oC ( 39oF - 113oF )

	Umidità relativa :
	10 – 90%

	Memoria :
	410 risultati (360 per Glucosio, 50 per Colesterolo)

	Tipo batteria :
	Una 3V ( CR2032 ) batteria al litio

	Durata della batteria :
	Più di 1,000 test

	Dimensioni :
	87*58*23 mm (Lunghezza, Larghezza, Altezza)

	Peso :
	Circa 53 g (con batteria)

	Garanzia :
	5 Anni
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